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Instrukcja montazu

systemu rynnowego

Podstawowym kryterium wyboru systemu rynnowego jest wielko$¢ dachu. System rynnowy dzieki swojej gteboko$ci
przy rozmiarze 125/100 lub 150/100 zapewnia catkowicie potrzeby odprowadzenie wody z potaci zaréwno w budownictwie
mieszkalnym jak i dla wiekszych potaci dachowych. System rynnowy zostal zaprojektowany w taki sposob aby zawieral

najlepsze cechy systemu plastikowego i metalowego.

1. Dobor wielkosci rynny do polaci dachowej

Tabela przedstawia rozpiske maksymalnych powierzchni dachéw, z jakich moga odbiera¢ wode poszczegdlne systemy rynien

Sposéb montazu rury spustowej

rynna/rura spust. 125/100 max 90 m? max 180 m?
rynna/rura spust. 150/100 max 140 m? max 290 m?
2. Narzedzia

Aby prawidlowo zamontowa¢ system rynnowy nalezy przygotowa¢ niezbedne narzedzia:
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nibler lub pitka nozyce do wkretarka oléwek mlotek
do cigcia blachy cigcia blachy
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sznur traserski miarka zaginarka reczna gietarka do hakéw poziomica
nakrokwiowych
UWAGA

% Niedopuszczalne jest uzywanie szlifierek katowych oraz
innych urzadzen powodujacych efekt termiczny do
1 docinania oraz wszelkich obrébek systemu rynnowego.
e N Moze to spowodowa¢ uszkodzenie powlok lakierniczych

i cynkowych — w efekcie rozpoczecie procesu korozji.
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3. Wyznaczenie lini bazowe;
(trasowanie systemu rynnowego)

powyzej 10 mb do 10 mb
‘ ‘ v

—
10m
* Wyznaczy¢ miejsca w ktorych beda e Sztucer najnizszy element systemu ® Rynne do deski czolowej montujemy
zamontowane sztucery w taki sposc’)b, aby ZSUWajaCy sie snieg
® Po obu stronach sztucera zamontowane z polaci dachu nie uszkodzil rynny
e DPrzy polaciach dluzszych niz 10 m zastosowaé musza by¢ haki.
splyw dwukierunkowy
® | rura odprowadza wode z okolo
10 mb rynny
Wybra¢ odpowiednie haki: ‘ 2,5mm

nachylenie rynny 1 mb

Uchwyt rynnowy tloczony — mocowany do deski doczotowej.
% Nalezy pamieta¢ o zachowaniu nachylenia rynny aby woda mogta

swobodnie splywaé. Wladciwym nachyleniem bedzie nie mniej

niz 2,5 mm na 1 mb rynny. Hakéw nie nalezy stosowa¢ rzadziej

niz co 60 cm. Po ustaleniu najwyzszego i najnizszego punktu mocowania
maksymalna odleglos¢ hakow

hakéw nalezy nanie$¢ linie bazowa za pomocg sznura traserskiego.

Hak nakrokwiowy - zastosowanie tych hakéw wymaga dogiecia ich
do kata dachu w tym celu nalezy uzy¢ gietarki. Najwygodniejsza
metodg ustalenia miejsc giecia poszczegdlnych hakow jest
ponumerowanie ich od 1-10 a nastgpnie zaznaczy¢ na nich

dwie linie gdzie odleglo$¢ pomiedzy liniami

na 1 haku = 0 mm a na ostatnim = ok. 25 mm.

Nie wolno nanosi¢ znakdw ani linii na obrébke blacharska 8
za pomocg ostrych rysikow!!!. *



A

4. Montaz rynien, sztucerdéw, naroznikéw i denek BLACHTEX
Rynny w systemie rynnowym podobnie jak w tradycyjnych systemach

metalowych montowane sg na tzw. ,klik”. \
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Nasung¢ wulstwe jednej rynny w druga na glebokos¢ .
ok. 3-4 cm a nastepnie polaczy¢ je na tzw. ,klik”
Nalezy pamieta¢ aby rynna polozona wyzej powinna
by¢ na wierzchu zeby nie doszlo do zjawiska

»przeciekania” rynny.

Zalozy¢ zlaczki rynny dachowej w miejscach polaczen

spodu rynien (nie zaciska¢ blaszki zeby zostawié sobie

mozliwo$¢ regulacii)

Nalezy wykona¢ otwér w miejscu odprowadzenia wody z rynny do
rur spustowych. Przy tej czynnosci nalezy zachowac¢ szczegdlna
staranno$¢. Otwdr mozna wyciaé za pomoca: odpowiedniej
otwornicy lub pitki metalowej. Po ustaleniu miejsca w ktérym ma by¢
wyciety otwor nalezy go zaznaczy¢ pisakiem przykladajac

i obrysowujac rure spustowq. Nastepnie wycigc starannie otwor
wylotowy. Zaleca si¢ wykoriczenie otworu nozycami typu nibbler.

Kanty otworu powinny by¢ wygiete na zewnatrz.

Zatozy¢ sztucer w miejscu wyciecia otworu wkladajac przednig czesé

pod wulstwe rynny a nastepnie zagia¢ tylng cze$¢ sztucera na rynne

Zatozy¢ narozniki na koricach zmontowanego biegu rynny tak jak
przy taczeniu dwdch rynien. W miejscach polaczen zastosowaé zlaczki

rynny dachowej.

Zatozy¢ na konicu rynny denko. Denko nalezy uchwyci¢
blachowkretem w dwdch miejscach. Mozna zastosowac uszczelniacz

dekarski dla uszczelnienia polaczen.

Tak zmontowany bieg rynny nalezy umie$ci¢ na zamontowanych
wezeséniej hakach nakladajac rynne na haki w ten sposéb aby ich
czolowa cze$¢ zostata wsunieta pod wulstwe. Kiedy jeste$my pewni ze
rynna zostala ulozona wlasciwie wciskamy tylnig cze$¢ rynny na haki
na tzw. ,klik” przy zastosowaniu uchwytéw doczotowych.

W przypadku stosowania hakéw nakrokwiowych po zalozeniu rynny

pod wulstwe zaciskamy blaszki hakéw na rynnie.

Dociskamy ztaczki rynny dachowej

W miejscach polaczen rynien mozemy zastosowa¢

. . Docisks laczke
uszczelniacz dekarski. ociskamy zlaczke

rynny dachowej
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5. Montaz rur spustowych obejm i kolanek

e Wyznaczamy na $cianie linie montazu rury spustowe;j.

e Zapomocy dybli mocujemy do $ciany obejmy rury. Zalecana odleglo§¢
pomiedzy obejmami nie moze by¢ wigksza niz 100 cm. Pierwszg obejme od

goéry mocujemy nie nizej niz 15 cm od wylotu kolanka.

o Sztucer laczymy z rura za pomoca kolanek tukowych.

Zakladamy odpowiednig ilo§¢ rur spustowych do systemu rynnowego.

® Nakoncu spustu zaktadamy wylewke. Zaleca si¢ zachowanie dystansu

pomiedzy wylewka a gruntem 20 cm.
e Po zlozeniu spustu dokrecamy rury obejmami z uszczelka. ‘

Kolanka i rury s3 mufowane, nie wymagaja zadnych dodatkowych

elementow laczacych.
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